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STIK POWER 450: modulo 450mm x 11mm con 9 POWER LED

CARATTERISTICHE: LED ad alta potenza su circuito in alluminio con 9 posizioni a passo 50mm. Possibilita’ di variare il
numero ed il colore dei LED
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STIK POWER 250: modulo 250mm x 11mm con 5 POWER LED

CARATTERISTICHE: LED ad alta potenza su circuito in alluminio con 5 posizioni a passo 50mm. Possibilita’ di variare il
numero ed il colore dei LED
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STIK POWER 240: modulo 240mm x 11mm con 4 POWER LED

CARATTERISTICHE: LED ad alta potenza su circuito in alluminio con 4 posizioni a passo 60mm. Possibilita’ di variare il
numero ed il colore dei LED
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STIK POWER 240: modulo 240mm x 11mm con 9 POWER LED

CARATTERISTICHE: LED ad alta potenza su circuito in alluminio con 9 posizioni a passo 25mm. Possibilita’ di variare il
numero ed il colore dei LED

STIK POWER 180: modulo 180mm x 11mm con 3 POWER LED

CARATTERISTICHE: LED ad alta potenza su circuito in alluminio con 3 posizioni a passo 80mm. Possibilita’ di variare il
numero ed il colore dei LED
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Accessori
Sistema di connessione rapido  Box di connessione in parallelo  Sistema Touch & control tondo
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