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Modulo con LED di potenza, ottica in PC trasparente *ssa a
40°, alta resa luminosa dotato di dissipatore in alluminio.
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Modulo con LED di potenza, ottica in PC trasparente a scel-
ta, alta resa luminosa dotato di dissipatore in alluminio.
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Modulo con LED di potenza, ottica in PC trasparente a scel-
ta, alta resa luminosa dotato di dissipatore in alluminio.
Disponibile RGB TRI-COLOR
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Power Led 3W piatto.

Diffusione con schermo protettivo in PC satinato.
Fissaggio con viti M3 su asole laterali oppure a incasso su
fresata mm55x11 (schermo protettivo con proelo in battu
ta).
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Dimensioni schermo protettivo (mm): 55x11x5,4
Possibilita di *ssaggio con viti o a pressione.
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Dimensioni LED (mm): 50x11x1,9
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Dimensioni dissipatore (mm): 88x11x11

|
Colore LED'  Descrizione Potenze
() . Bianco freddo 3 wat
‘ 350 mA

() | Bianco caldo
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Box di connessione in serie per spot LED.
connessioni con cavo 2x0,35 r/n polarizzato cm 100 (possi-
bilita di lunghezze cavi a richiesta).
Caratteristiche: agganci polarizzati, possibilita di connes-
sioni multiple, ridotte dimensioni, foro di sssaggio per vite
3mm. Corrente massima 2,2A
Colore bianco.
o
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CNL/03 ' Box a 3 vie in serie
CNL/04 | Box a4 vie in serie
CNL/0O6 ' Box a 6 vie in serie
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Dimensioni box singolo (mm):  70x12x12
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\erisioni Descrizione

CNTG/06 Box a 6 vie in serie-

parallelo

| ce

Box di connessione in serie-parallelo per Micro-spot LED.
Entrata: cavo 2x0,35 r/n polarizzato cm 100 (possibilita di
lunghezze cavi a richiesta).

Uscita: serie di prese polarizzate per aggancio rapido su
connettore plug/m.

Caratteristiche: agganci polarizzati, possibilita di connes-
sioni multiple, ridotte dimensioni, foro di sssaggio per vite
3mm. Corrente massima 2,2A.

Colore nero.

Dimensioni box singolo (mm):  70x12x12
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Box di connessione in serie-parallelo per Multi Kit Micro-
spot LED, o Strisce Flex.

Entrata: cavo 2x0,35 r/n polarizzato cm 100 (possibilita di
lunghezze cavi a richiesta).

Uscita: serie di prese polarizzate per aggancio rapido su
connettore plug/m.

Caratteristiche: agganci polarizzati, possibilita di connes-
sioni multiple, ridotte dimensioni, foro di sssaggio per vite
3mm. Corrente massima 2,2A.

Colore grigio.
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CNP/06 Box a 6 vie in pa-
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Dimensioni box singolo (mm):  70x12x12
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BULL 06 CORRENTE 122598 350mA 6W 6 LED 60X35X21
DCC/U 15 CORRENTE 122350 350mA 15W 12 LED 115X34X21

JOLLY SLIM

700mA32W |12 LED 237X30X21
24V MAX

900mA

BULL 12 TENSIONE 122596 12V 4W - |eoxssx21
RS-25-12 TENSIONE MW4364 12V 25W - |90xs0x30

S-40-24 TENSIONE MW4055 |24V 40W - |130x100x40

MULTITENSIONE

350mA 17W 12 LED
MULTICORRENTE - ——
122680
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TOUCH on/OFF+DIMMER

ST1/HL rettangolare da incasso. Vin 12Vde Alta luminosita ~ Max 60 rettangolare 49x39x12
12Vcce/Pout 5W (max 60 LED o 20mA LED con battuta
20mA)

TOUCH on/OFF+DIMMER
rettangolare da incasso. Vin 12Vde Alta luminosita ~ Max 3 rettangolare 49x39x12
12Vcc/Pout 4W lout 350mA o 350mA Power LED  con battuta

(max 3 Power LED)

ST1/HP12

TOUCH on/OFF+DIMMER

rettangolare da incasso. Vin 24V d.c Alta luminosita ~ Max 6 rettangolare 49x39x12
24\/cc/Pout 8W lout 350mA o 350mA Power LED con battuta

(max 6 Power LED)

N.B.: Tutte le versioni possono essere installate a bordo dei nostri proeli in alluminio.

ST1/HL ST1/HP12 ST1/HP24
ST1C/HL ST1C/HP12 ST1C/HP24

to

LED pilotabili *no a 60 LED 20mA *no a 3 Power LED *no a 6 Power LED

ST1/HP24

Colori supporto bianco, grigio, trasparente bianco, grigio, trasparente bianco, grigio, trasparente
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GPEC Centralina in tensio- o 12V d.c. : 95x65xh25
ne per GPF

1 Static red
I I
3 Static blue
! |
5 Static cyan
e
7 Static white
I I
9 7 colors jumpy changing Button B and C is valid

11 7 colors gradual changing Button B and C is valid



